加气站抢险应急预案
一、编制目的
为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，强化防范意识，规范应急管理，夯实基础工作，提高我站对突发事件的应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置突发事件的能力，预防和控制灾害的发生，保障企业员工和公众的生命财产安全，最大限度地减少人员伤害、财产损失、环境破坏和社会影响，促进公司全面、协调、可持续发展，特制定本预案。
二、编制依据
1）《中华人民共和国突发事件应对法》国家主席令第69号
2）《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号
3）《中华人民共和国消防法》（2008年修订）（中华人民共和国主席令十一届第6号）
4）《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局17号令
5)《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》
6）《生产安全事故信息报告和处置办法》国家安全生产监督管理总局令第21号
以及其他有关法律、法规、标准以及行业管理规定、技术规范等。

三、适用范围
本预案适用于建始通龙天然气有限责任公司所属马栏溪门站、CNG加气站
四、应急工作原则
“安全生产,以人为本”。把保障员工和公众的生命财产安全作为首要任务，调用所有资源，采取必要措施，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和财产损失。
五、危险性分析
1、门站（高中压调压站、CNG汽车加气站）概述：
建始通龙天然气有限责任公司所属马栏溪门站（含高中压调压站和CNG汽车加气站），位于建始县业州镇马栏溪村四组中咀河坝，气源来自中石化“川气东送”工程，从湖北省天然气公司恩施市白杨坪接收站敷设18公里高压输气管至建始县业州镇马栏溪村四组中咀河坝门站高中压调压撬，设计压力4.0Mpa,管径￠159mm，。经加臭、过滤、计量、调压至0.4Mpa后输送至城区中压燃气输配系统及用户。CNG站设计容量1.2万NM3/d ，进站压力2.8-3.6Mpa，站内设高压储气井4口，总容积12m3;气源取自门站高压管道来气，经脱水、压缩至25Mpa至储气井储存或通过加气机对车辆进行加气。

2、危险有害因素分析
火灾、爆炸
（1）天然气泄漏，遇明火燃烧、爆炸。
（2）加气站在操作过程中，以及特殊作业（开车、停车、检修、动火）中，因对天然气特性及工艺条件掌握不透彻，或因操作失误，设备缺陷及电气防爆措施不到位等因素造成火灾、爆炸等事故。
（3）互为禁忌的物料因违规贮存，违章作业引发火灾、爆炸事故。
（4）各类压力容器和压力管道，由于安全附件失效或过载运行，或由于金属材料疲劳、应力破坏、蠕变等出现裂缝，均有发生爆炸和爆破的危险性。
（5）电气火灾爆炸的危险：配电设备、电动机以及各种照明设备等存在电气火灾的危险。如：在配电室，因开关触点等部位发热可能引起火灾、爆炸。
窒息
（1）输气管道的“跑”、“漏”是引起窒息的主要危险。
（2）贮罐在修理过程中若罐内物质抽取或清洗不干净时，排除不及时，有可能引起窒息伤害事故。
（3）维修作业人员进入塔器及储罐内进行检修作业，事前未经检测设备内的氧气浓度，会因缺氧危险，引起作业人员中毒窒息。
触电
（1）雷电伤害
（2）静电伤害
（3）漏电伤害
机械伤害
机械设备快速转动部件、快速移动部件、摆动部件、啮合部件等如果缺乏良好的防护设施或操作使用维修不当，都可能伤及手、脚、头部等部位。
物体打击
（1）工具零件、砖瓦、木块等物从高处掉落伤人; 

（2）人为乱扔废物、杂物伤人; 

（3）起重吊装物品掉落伤人; 

（4）设备带病运转伤人; 

（5）设备运转中违章操作; 

（6）压力容器爆炸的飞出物伤人。
六、应急组织机构
加气站安全生产应急机构
总指挥/公司总经理
（企业法人）：

副总指挥/公司安全主管：

现场指挥/站长：

安全员：


班组成员        班组成员        班组成员
应急指挥及人员职责
1、公司总经理任总指挥，组织公司的整体应急指挥工作。
2、公司安全主管为副总指挥，协助总指挥搞好应急指挥的具体工作。
3、当总指挥和副总指挥都不在公司时，由主持工作的公司领导代为行使其职责。
4、现场指挥由站内第一责任人担任，负责现场的应急指挥工作，
灭火行动组及人员的职责
1火情发生地及附近工作人员在保证个人人身安全的前提下，都有义务进行初起火灾的的扑救，最大限度的控制险情扩大。
2灭火行动组成员主要以站内各危险区域内工作的人员为主，便于及时发现险情并采取措施。

3积极参加消防培训，对天然气着火的危险性及扑救方法等熟练掌握。
4熟悉站内工艺流程和各设备的布局、功能及阀门状态，各设备电源开关，消防器材的布置。便于在火灾初起时，采取最快最有效的措施。
5积极参加消防演练，熟练掌握各种消防器材和设施的使用方法和性能。
6日常工作中，注意检查站内消防器材和设施是否完好，及时与消防管理人员联系，对消防器材和设施进行及时的维护或更新
疏散引导组及人员的职责
1疏散引导组服从现场指挥的统一调度，
2疏散引导组成员主要由加气员组成。主要负责疏散站内加气车辆及人员；
3熟悉站内的安全通道的设置，日常维持安全通道的畅通，不得堵塞通道。通道旁边不得过高堆垛物品，不得堆放易燃易爆等危险品。
4在接到现场指挥的紧急疏散命令后，疏散引导组成员要合理的组织人员及车辆的疏散顺序、路线。明确疏散路线及方向，疏散出来的车辆及人员统一沿站区外的公路向南，不得堵塞站北方向的交通要道，以免延误消防车及专业救援队伍的抢险时间。若车辆处于燃气泄漏区域，应控制车辆启动引擎，以免造成爆炸燃烧。
5、注意在交通要道口引导消防车及专业救援队伍到达事故地点，及早投入抢险。
安全救护组及人员的职责
1安全救护组人员主要由安全值班人员组成，熟悉天然气的特性、本站易发生的事故特点及可能造成的伤害性质和种类，积极参加演练，熟练掌握相应的急救知识和急救方法。
2随时掌握各种急救器材的放置地点，并定期检查急救药品及急救器材是否在有效期内及完好性，及时通知管理人员进行药品的更新和器械的维护。
3在紧急情况下，对伤员要进行及时的救治和前期急救处理。伤员在转移、疏散时，针对其伤势，要提出正确的搬动方法、注意事项。
通讯联络组及人员的职责
1本站通讯联络组成员以加气员及安全值班人员为主
2保证本单位对外联系的畅通，日常工作中如有通讯设备故障，要及时与相关人员联系报修，不得延误，保证在应急情况下能正常使用。
3积极参与消防演练，掌握消防常识及技能，提高本身的业务水平。
4对本站危险源的信息要做到了如指掌，在应急情况下能及时准确的为领导、消防队等救援队伍提供现场信息，以便准确判断，正确决策。
5熟悉报警常识，在报警过程中要准确告知单位、事故地点、着火介质、火势大小、现场所采取的措施、人员伤亡情况、报警人的姓名等等信息。
6报警后，在有条件的情况下，协助疏散引导组到交通要道口引导消防人员及专业救援队伍到达事故地点。
预防与预警
门站制定有消防日巡查制度、交接班安全巡查制度等，可对火险危险源、危险区域和危险因素进行监控和排查，对排查出的隐患要建档登记，并下发隐患整改通知书，定人、定措施、定期限完成整改。对不能及时进行整改的隐患，做好动态监控和应急准备工作，并及时向上级部门报告。当隐患状态在快速恶化且无法有效控制时，即有发生火险的可能时，要及时报知站领导，通过各种方式发布预警信息。
七、危险源监控　　
本站危险区域为调压撬、压缩机房、储气区、加气区。各区域都装有燃气报警器，当泄漏量在空气中的燃气浓度达到20% LEL即可触发声光报警，及时通知当班人员及时处理险情。本站所执行的日巡查制度等也保证了对各区域运行状态的及时监控，保证危险源的安全运行。明确本单位对危险源监测监控方式、方法，以及采取的预防措施。
1、天然气泄漏 

操作员发现险情后，立即采取措施关闭相应的工艺阀门，切断气源。如处于相对的密闭空间，要及时启动通风设备，以防窒息。并通知安全管理人员及维修工及时进行整改，以杜绝事故隐患。
2、燃烧
当事人发现险情后，立即采取有效措施关闭相应的工艺阀门，切断气源；向站领导及安全管理人员通报情况，并就近取用灭火器材进行灭火、降温等措施，并通知站领导及安全管理人员。站安全负责人应即刻启动应急预案，控制事故，隔离现场，疏散无关人员和车辆等，并应迅速报警，以便取得专业消防队伍的支援。
3、爆炸
爆炸后往往会伴随有燃烧，当班人员应立即着手切断气源，无法接近爆炸区域相应的工艺阀门或因爆炸高温等已损坏，应设法关闭爆炸区域上一级的工艺阀门，以达到切断气源的目的；当班人员应立即将情况与站领导和安全管理人员进行通报，并就近取用灭火器材进行灭火、降温等措施，以防止事故扩大。站安全负责人应即刻启动应急预案，控制事故，隔离现场，疏散无关人员和车辆，并应迅速报警，以便取得专业消防队伍的支援。
八、信息报告程序
本站在各危险区域均安装有燃气报警器，并有当班人员和安全值班人员24小时的巡查监控，如发生现险情，应使用就近的通讯器材（门站控制室固定电话3717000；CNG站固定电话3717001；安全值班室固定电话：3717002）或其他通讯工具向站领导和安全管理人员报告。站长应即刻启动预案，各小组成员各司其职，密切配合，由通讯联络组报警并接引消防车及专业救援队伍到位。站长应同时向公司安全管理部门汇报，在公司安全管理人员或专业消防队伍未到场时，担任现场指挥，在公司领导或专业消防队伍到场后，协助总指挥做好抢险工作。
九、应急处置
加气站属于易燃易爆场所、一旦发生事故若处置不当会造成人员生命伤亡及财产损失，因此安全应急预案的制定和定期演练是最大限度的减少人员伤亡和财产损失的根本保证。针对我站的实际情况和特点，安全危险区域分为门站调压撬、压缩机房、储气区、加气区及控制机房等重要部位，根据各部位可能发生的突发事件制定如下预案：
加气区
1功能：为双燃料汽车加气
2重点：各工艺连接管道、加气软管、车辆气瓶及连接管道、阀门
3防范：加气软管爆裂、冲脱、泄漏、着火；车辆气瓶泄漏、着火
4预案
（1）软管爆裂、冲脱等故障情况造成燃气泄漏。如发生此种类型的险情，处险的要点针对泄漏部位，快速切断气源。加气区气源来自与售气机相连的高压管道及储气区。出现险情时，加气员首先要快速关闭售气机侧的紧急切断阀，控制加气枪和软管的摆动，严禁用手去抓握，然后迅速关闭车辆气瓶瓶口阀。班长和安全值班人员等迅速组织疏散人员及车辆。
如果险情升级，难以控制，当班班长应迅速指挥操作人员关闭储气井，切断电源，当班员工按照各人分工投入抢险救灾，即刻报警，并向站领导和公司领导汇报。处险措施按升级后的程序处置。
（2）加气车辆意外起火，气瓶爆炸。若加气车辆在进站后或在加气过程中意外起火，汽车车载气瓶在充气过程中发生意外爆炸、着火时，所有售气机停止加气，同时当班班长应迅速指挥压缩机紧急停车并关闭所有气源，切断总电源，值班站长立即组织人员灭火，设立警戒线，疏散周围车辆及人员，若有人员伤亡，安全救护组应全力以赴抢救伤员。并立即报“119、120、110”并派人在路口等候并引导消防专业救援队伍入站施救，同时上报公司安全管理部门。
门站调压撬及CNG生产区：
1功能：城市燃气输配、CNG生产
2重点：调压撬、缓冲罐、回收罐、油水分离器及高压管线和各处管接头
3防范：各处管线接头及阀门的泄漏，高压管线与低压管线间的串压，管接头冲脱、爆管等
4 预案
（1）各工艺管线及阀门、接头泄漏时，操作人员应立即停机关闭设备电源，然后放空相应故障点的天然气并报告专业设备维护人员进行抢修。
（2）如果发现高压管线向低压管线串压，则操作人员立即采取措施首先紧急放空高压管线中的天然气，然后放空低压管线的天然气并报告专业设备维护人员进行故障排除及维修。
（3）若出现工艺管道及相关容器爆裂、爆管、管接头或卡套冲脱造成气体大量泄漏的情况，则当班操作人员应立即紧急停机，迅速关闭总气源及相应管线的气源；立即断开全站总电源，加气区停止加气，并立即组织人员及车辆疏散，设立警戒线防止无关人员进入。若出现意外起火，值班站长应立即组织人员就近利用灭火器自救，力争将火情控制在起初时间，若短时间内火情得不到有效控制或人员伤亡，安全救护组应全力以赴抢救伤员，并立即报“119、120、110”并派人在路口等候并引导消防专业救援队伍入站施救，同时上报公司安全管理部门。
高压储气区
1功能:储气、调峰
2重点：储气井、连接管线接头、阀门
3防范：燃气泄漏、爆裂
4预案
（1）如果管线及阀门发生泄漏，操作人员应立即停机并关闭储气井进排气阀门、切断总气源，将故障点的天然气排空后组织专业人员进行检修；
（2）如果储气井发生爆裂，则操作人员应立即停机并关闭进排气阀门，切断总气源和总电源，在确保安全的情况下关闭其他非事故井的进排气阀门，对事故井相连的管线进行紧急放空；
（3）当班班长应立即组织人员进行现场施救。若发现有人员受伤迅速报“120”急救，若出现意外着火，当班安全人员应立即组织人员在最短的时间内就近利用灭火器材进行灭火，严防火势蔓延。若不能在最短的时间内控制火情或人员伤亡，安全救护组全力以赴抢救伤员，并立即报“119、120、110”并派人在路口等候并引导消防专业救援队伍入站施救，同时上报公司安全管理部门。
配电系统
1功能：向各用电设备、区域供电
2重点：电源开关，电路
3防范：人员触电、电路着火、雷击着火
4预案
（1）雷雨季节，狂风暴雨、雷鸣闪电时，暂停生产，切断总电源开关。
（2）发生着火时，操作人员应立即紧急停机，切断电源及气源，然后就近用灭火器进行灭火。若不能在最短的时间内控制火情或人员伤亡，安全救护组全力以赴抢救伤员，并立即报“119、120、110”并派人在路口等候并引导消防专业救援队伍入站施救，同时上报公司安全管理部门。
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